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Název produktu: SUPERMETALL 
 
Vlastnosti: Dvoukomponentní tmel šedé barvy s obsahem Al určený pro opravy odlitků z 

hliníku a železa včetně tmelení dutin. Teplotě odolný při 220 °C po dobu 30 
min bez ztráty přilnavosti. 

 
Oblast použití:   Autoopravárenství, slévárenský průmysl, práškové lakování.        
 
Vhodné podklady:  Ocel, železo, hliník, litina. 
   
Chemický základ: Polyesterová pryskyřice, hliníkový prášek 8 %, pigmenty   
 
 
Fyzikální data:   
  Báze                             Tužidlo 
Poměr míchání  100 obj.dílu                   1-2 obj.díly 
Bod vzplanutí                             +34 °C             
Hustota                                      1.50 + 0.03g/cm3          
Barva                                         šedá         červená 
 
Zpracovatelnost:  10 min při 20 °C 
     

Skladovatelnost:  při 20C v těsně uzavřeném obalu nejméně 6 měsíců 
 
Teplota zpracování: min. 5 °C 
 
Způsob použití:  Povrch musí být čistý, bez rezu, zdrsněný nebo opískovaný, odmaštěný. 

Produkt smícháme v poměru s tužidlem. Po 20 – 30 min dojde k vytvrzení a 
můžeme brousit za sucha i za mokra. 

 
Schnutí:  při 20 °C : 20 – 30 min 
 
Charakteristika:   Předpisy EU   -   93/112/EWG 
   Symbol: Xn Zdraví škodlivý                                 
   Obsahuje: Styren                           
                   
Věty dle 25/99 Sb.       R10, R20, R36/38 
                                      R10  Hořlavý 
                                      R 20 Zdraví škodlivý při vdechování  
                                      R 36/38 Dráždí oči a kůži 
                            
                                      S2, S23  
                                        S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí 
                                        S 23 Nevdechujte páry 
 
Přepravní údaje:      UN                            TŘÍDA                              ČÍSLO 
Tmel                           1263                               III                                    31 c             
Přeprava RN 2301  
 
Likvidace odpadu:     Likvidovat podle místních úředních předpisů. Klíč odpadu č.55907 = 
                                      Tmely a stěrkové hmoty nevytvrzené. 
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